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TECHNIR LUBELSKI

Organ Stowarzyszenia Technikéw woj. Lubelskiego

Ctl'.ll numeru 50 gr. Prenumerata roczna 6 zl.

Sekmhrjnt Stow. Techn. urze¢duje codziennie od godz. 19-ej do 20-ej
w lokalu Stowarzyszenia -- ul. Powiatowa 1 — tel. 2-22.

Regulacja dolnej Wilgi.

Roboty hydrotechniczne naleza do dzialu najtrudniejszych
prac w technice ze wzgledu na to, ze ma si¢ w nich do czynienia
z Zywiolem ruchliwym, jakoby Zywym, ktéry da sie ujarzmié tylko
przy Scistem uwzglednieniu jego wlasciwosei fizycznyeh, a kazde
zaniedbanie w obliczeniach potrafi dotkliwie pomscic.

W zakresie prac hydrotechnicznych Polska wsréd krajow
luropy zajmuje jedno z dalszych miejse. Wplynelo na to w zna-
cznej mierze jej réwninne polozenie, nie stwarzajace naogél takich
warunkéw naturalnych, ktéreby nasuwaly my$l o szerszem wyko-
rzystaniu energji, jaka posiada woda; obfitogé ziemi ornej, prze-
cigtnie urodzajnej, nie zmuszala przez dlugi czas do mys§lenia
o sztuczpem podniesieniu jej wydajnosci, droga odwadniania czy
nawadniania; wreszeie ogélnie niski stan kultury technicznej wéréd
naszego spoleczefistwa przez dlugi czas powodowal zastéj w rozwoju
tych urzgdzeni hydrotechnicznych, ktére na Zachodzie stanely jus
na wysokim poziomie.

Wojewddztwo Lubelskie, jak zresztg i cala h. Kongreséwka,
w dziedzinie hydrotechniki do ostatnich niemal czasé6w wykazywa-
lo stan zalosnego zaniedbania; wszystko, co do chwili obecnej
uczyniono w zakresie regulacji rzek, meljoracji gruntéw, uporzad-
kowania zakladéw wodnych — jest dorobkiem ostatnich paru lat.

Zakres dzialania w tej dziedzinie powieksza sie z roku na rok
i najblizsza przyszlo§é przynie§¢ moze realizacje kilku zamierzen
technicznych o bardzo wysokim poziomie.



Skala realizacji tych prac, jak narazie, jest jeszcze mala, dzieki
cigzkim warunkom finansowym doby obecnej, lecz jednak mieé

mozna nadzieje, ze tak trudny stan jest tylko pl?pjﬁewwym i nie
wplynie na olml}ema ich poziomu.

Jedng z ciekawszych prac tego rodzaju jest, zapoczatkowana
przez Oddzial Wodny tutejszej Dyrekeji Rob6ét Publicznych, regu-
lacja rzeki Wilgi w powiecie Garwolinskim, ktérej jednym z glow-
nych zadaf jest zabezpieczenie Zyznej niziny, polozonej przy ujSciu
rzeki Wilgi do Wisly, od corocznych zalewéw.

Rzeka Wilga bierze poczatek w powiecie Lukowskim w miej-
scowodci Golelazy; poczgtkowo plynie w kierunku pétnocno - zachod-
nim az do wsi Gloskéw, poczem zawraca na poludniowy zachéd,
plynac przez terytorjim powiatu Garwolifiskiego. Zbaczajac stopniowo
coraz bardziej na zachéd wpada 8 kim. poniZzej wsi Wilga do Wisly.
Dorzecze Wilgi, obejmujge obszar 570 km.?, mniej wiecej calkowicie
polozone w strefie izohjety 550 mm., nosi charakter okolicy wybitnic
polodowcowe]j, lekko pagérkowatej, w wieksze] swojej czeSci zale-
sionej, ma gleby typu morenowego: piaski, bielice podlaskie, miej-
scami wusiane wielkiemi masami kamienia erratycznego lub
zawierajgce znaczng domieszke rudy Zelaznej; w samej dolinie rzeki,
przewaznie piaski epoki aluwjalnej. Nasiakliwo$é gleb Srednia,
urodzajno$é mniej jak przecietna.

Rzeka Wilga, aczkolwiek przeplywajaca okolice naogél lekko
pagérkowats, nosi charakter rzeki nawpdl gérskiej. Jej lustro wody
badane w dolnej polowie biegu t. j. w granicach powiatu Garwo-
liiskiego, wykazuje przecietny spadek okolo 0,001, co wraz z pagér-
kowatym dorzeczem, dajgcym szybki splyw, powoduje szybkie
i obfite wylewy w dolnym biegu. Dzigkip iasezystemu podlozu, rze-
ka wyzlobila sobie glgbokie loizysko i obecnie w wiekszej swojej
czeSci plynie glebokim parowem. Wyjatek stanowi odcinek rzeki
od linji kolejowej Warszawa - Dgblin, do wsi Niecieplina, gdzie do-
lina sig rozszerza, obejmmujac znaczne przestrzenie lagk i pastwisk.

Samo koryto Wilgi podlega nieustannym zmianom. Po kazdym
wiosennym wylewie ukazuje si¢ nowa konfiguracja brzegéw, pow-
stajg nowe odnogi i wyspy, zostajg zabrane kilkumorgowe nieraz
polacie gruntéw uprawnych, wzglednie zasypane masami rzecznego
piasku.

Przedmiotem odr¢bnego traktowania musi byé dolna czedé
dorzecza Wilgi, t. zw. Nizina Podwiélafiska, ze wzgledu na to, Ze jej
charakter hydrograficzny tudziez samo polozenie, zdsadniczo r6znig
si¢ od pozostale] czeSci dorzecza,
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Nizina Powislafiska (,Dolne Pole”, w jezyku miejscowej ludnogci
w odréinieniu od ,Gérnego Pola”, ktérym okresla ona teren lezgcy
powyZej) — rozpoezyna si¢ w odleglosci 2 km. od wsi Skurcza i ku
péinocy rozszerza sig coraz bardziej. Dla zabezpieczenia od wylewow
Wisly, od wsi Skurcza ciggnie .si¢ wal ochronny, dochodzgcy na
pélnoey az do wsi Piwonin. W ten sposéb nizina ta tworzy co§
w rodzaju plaskicgo basenu o powierzchni okolo 30 kin.? ograni-
czonego z jednej strony walem wislanym, z drugiej strony — brze-
giem ,Gdérnego Pola”, ' e L -
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Nizina Powislaiiska stanowi najiyZniejszq cze$¢ dorzecza Wilgi.
Gleba jej zawiera w sobie tlusty mul wiSlany, naniesiony przez wy-
lewajgce wody tej rzeki, dzigki czemu rodzg sie na niej, opréecz zb6z,
wszelkie rodzaje okopowizn i warzyw. Przy umiejetnej uprawie mo-
znaby ‘te nizine zamiénié w' jeden ogréd -warzywny, majgey bliski
rynek zbyta w Warszawie i latwa droge dla. wywozu po Wisle..

Wsie, ktérych grunta poudlegajg -corocznym prawie zalewom,
89 nastepujgce: -Wilga, Celojéw, Lgki; Kepa Celejowska, Zakrzew,
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Zagroda Celejowska, K¢pa Zaleska, Jaszczyska, Wicie, Podole No-
we, Podole Stare, Nieciecz, Zalesie, Porzecze Marjafiskie i Borki.

Wezbrane wody Wilgi przelewajac si¢ prawie corocznie przez waly
ochronne, pokrywaja wigkszg cze§é Niziny i, nie majac odplywu, stojg
czas dluzszy na polach, niszezac zasiewy, zabagniajgc tereny, two-
rzac czestokrol kwasne 1gki tam, gdzie niedawno rodzila sie pszenica.
Wielkie masy rzecznego piasku systematycznie sg nanoszone na
brzegi, pokrywajgc sobg uprawne pola i ogrody warstwg nieraz na
metr grubg. Do tego dochodzg takie bardzo pokaZne straty
w zniszczonych zabudowaniach i zatopionym inwentarzu.

Inicjatywa regulacji rzeki Wilgi w dolnym jej biegu powstala
jeszcze w polowie ubieglego stuleeia. Wilga naéwezas skrecala od
wsi Wilga na poludnie i korytem, ktérego obecng pozostaloscig jest
row, plynefa do wsi Holendry, gdzie wpadala do Wisly. Przy tym
stanie rzeczy, kazdorazowe podniesienie si¢ wéd w Wisle powodo-
walo olbrzymie wylewy Wilgi, ktéra zatapiala calg poludniowsg
cze8¢ Niziny Powislanskiej.

Majatek Wilga byl podéwezas wlasnoSeig rosjanina, b. generala
wojsk rosyjskich. Majac zamiar budowaé miyn oraz stawy rybne
w poblizu swojego majatku, zaproponowal miejscowym wloScianom
zmiang koryta rzeki, zapewniajgc, #e to zabezpieczy ich od wyle-
wéw Wilgi. Wloécianie poczatkowo zgodzili sie, potem za§, obawia-
jac sig¢ pogorszenia sytuacji, stawili opér. Mimo to projekt przepro-
wadzono przy pomocy wojska i policji. Opornyeh wirgeono do
wigzienia, a pozostalych silg zmuszono do wziecia udzialu w kopa-
niu koryta. Od tej pory Wilga przyjela obecny kierunek na Cele-
jow, Nieciecz, Tatarczysko, ulegajac temsamem wydluzeniu o 6 km.
Juz wtedy podczas budowy tego koryta, okazala si¢ konieczno$é
natychmiastowego obwalowania go.

W nastepnych latach rzeka zaczela podnosié swoje koryto,
osadzajac na dnie masy piasku, wobec czego ciggle podwyzszanie
waléw stalo sie koniecznofciag. Pomimo to, rzeka ocoraz cze§ciej
w okresie wiosennym wystepowala z brzegéw i obwalowai.

W latach osiemdziesigtych ubieglego stulecia znéw podjeto
sprawe zmiany koryta. InZz Kurcjusz prowadzil studja terenowe i wy-
tkngl kierunek nowego koryta od wsi Polewicze do wsi Skurcza. Sprawa
budowy tego koryta rozbila si¢ o wyZej wspomniany mlyn, nale-
zcy do wlasciciela majatku Wilga, ktéry byl u Rzadu rosyjskiego oso-
bistoscig nader wplywowg i, chegc zachowaé swéj mlyn, budowe noweo-
go koryta udaremnil. Od tej pory sprawa stanela na martwym punkeie.

Dopiero odzyskanie niepodlegloSei i ped ku rozbudowie kraju
daly impuls do podjgcia nowych starain o regulacje Wilgi. W grud-
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niu 1919 r. ludnoéé Niziny Powislanskie] wystgpila z podaniem do
Ministerstwa II. P.,, proszagc o rozpoczecic krokéw, celem zabozpie-
czenia jej od klesk powodzi. Ministerstwo Robét Publ. w dn. 12
stycznia 1920 roku przekazalo sprawe Dyrekeji . P. w Lublinie.
Wojna oraz najazd wojsk bolszewickich odsunely sprawe w zapom-
nienie, tak, Ze wyplynela ona ponownie dopiero w roku 1927. Od
tej pory lddno§¢é w calym szeregu petycyj, skierowanych do P.
Wojewody Lubelskiego, zabiegala o podjécie prac kolo regulacji
dolnej Wilgi. Rezultatem tych =zabiegéw bylo przeprowadzenie
przez Dyrekeje Robét Publicznych studjow i pomiaréw na omawia-
nej rzece, na podstawie ktérych wykonany zostal projekt regulacji.

Na katastrofalne wylewy Wilgi skladajg sie liczne ezynniki:
znaczny spadek gérnej i érodkowej czeSci, wynoszacy przecietnie
0,001, co wraz z wlaSciwo§ciami dorzecza powoduje nagle i obfite
nagromadzenie woéd w dole; piaszezyste podloze, latwo ulegajgce
rozmyeciu, dostarcza tych mas piasku, ktdére nieustannie zamulajg
koryto w dole i zasypujg nadbrzeine pola. Niskie poloZenie Niziny
PowiSlafiskiej uzaleznia zwierciarlo wody w Wildze od stanu wody
w WiSle, a przez zmniejszenie spadku, jeszcze wieksze osadzanie
namulu i zmniejszanie zdolnoSei odplywowej koryta.

Aby zapobiec zlemu nalezy przedewszystkiem doprowadzié
rzeke na calej dlugoéci do stanu réwnowagi: zmniejszyé jej zbyt
gwaltowny spadek, zabezpieczyé dno i brzegi od rozmycia, daé
korytu odpowiednie wymiary, usungé, wzglednie przebudowaé te
objekty, ktére tamujgq rzeke, zmuszajg do wychodzenia z réwnowa-
gi i szukania nowych niewlaSciwych drdg, wreszcie w dolnym
biegu Wilge nalezy skicrowaé do Wisly poza obrebem wyzej wspo-
mnianej niziny, gdyz tylko to moze ja radykalnie zabezpieczy¢
przed zalewem.

Wychodzae z tych naturalnych postulatow opracowano pro-
jekt regulacji.

Jego punktem cigzkoSci jest zabezpieczenie Niziny Powidlan-
skiej, pozatem za§ uregulowanie rzeki na calej, wyZe] wspomnianej
dlugosei.

Biorge pod uwage do§wiadezenie wielu lat ubieglyeh, naturalne
warunki terenowe, gorgce zyczenia ludno$ei oraz duze korzyéci,
dajgce sie tq droga osiqgnaé — zaprojektowano przelozeniec koryta
rzeki od wsi Polewicze przez lasy majgtku Wilga w kierunku na
wie§ Skurcza poza granice Niziny Powilafnskiej z ujSciem do Wisly,
w miejscu, gdzie ta ma brzegi wysokic i urwiste.

Wytknieta trasa idzie terenem wyzej o kilka mtr. polozonym
od powierzchni niziny. To poprowadzenie rzeki terenem wyzej po-
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lozonym ma mnastepujace zalety: uniezaleZnia zwierciadlo wody
w Wildze od wysokich stanéw wody w Wigle; katastrofalna woda
Wisly w tem miejscu osiaga poziom 101,52 w/g danych Dyrekeji
Drég Wodnych w Warszawie, érednia za§ woda w Wildze, w miej-
scu odgalezienia nowego koryta t. j. na km. 5,0 ma poziom 104,06,
czyli w najgorszym razie gwarantuje na 5 km. — 2,54 m. spadu
co w przyblizeniu wynosi 0,059,

Stan wody normalnej w Wisle wynosi 97,59, co daje w stosun-
ku do Wilgi 6,47 m spadu.

Wyzyskanie tego spadu przewidziane zostalo w tym pro-
jekcie dla celéow budowy zakladu wodnego — elektrowni. Ilo&é
wody roboczej, jak podano ponizej, dla ujécia Wilgi wynosi 3,49 m/sek.
Spad jaki moZna wyzyskaé wynosi 4,97 t. j. ok. 5 mtr. Moc takiego
zakladu brutto w przybliZzeniu wynioslaby: 3,49 X 5 X 10 = 174,5 K. M.

Zaklad wodny w projektowanem miejscu ma duze widoki po-
wodzenia ze wzgledu na to, Ze na terenach, przez ktére przechodzi
trasa projektowanego koryta, zaklada sie duze osiedle letniskowe.

Biorae pod uwage wyjatkowe warunki zdrowotne tego osiedla,
na ktére skladajgq sie: sucha piaszezysta okolica, lasy sosnowe, oraz
czyste zywiczne powielrze, mozna przewidzieé szybki jego rozwaj,
jak réwniez 1 to, Ze bedzie ono w krétkim czasie z powodzeniem
konkurowalo z pobliskim Otwockiem, kiéry wiele juz utracil ze swej
zdrowotnosci. Jedynemu brakowi, jaki méglby sie daé odezué
w okolicy projektowanego letniska — brakowi wody zaradzi wladnie
budowa nowego koryta, ktére pozwoli pustynng dzisiaj i piaszczysty
okolicg, porosnieta karlowatym lasem sosnowym, zamieni¢ w zdrowe
i kulturalne osiedle

Projektujac przeprowadzenie nowego koryta poza obrebem
Niziny Powislafiskiej starano si¢ daé mu moznosé odprowadzenia
do Wisly 80 proc. wody katastrofalnej, a reszte t.j. 20 proe. pudeié
starem korytem. Przepuszczenie bowiem calej wody katastrofalnej
nowg trasg wywolaloby zbyt wielkie wymiary korytia, a zarazem
mogloby sie ujemnie odbié na Igkach i polach Niziny Powislanskiej,
ktéraby zostala pozbawiona w porze wiosennej niezbednej iloSci wody.

Sprawe te rozstrzygnieto w projekeie w ten sposéb, Ze ponizej
odgalezienia sie nowego koryta zaprojektowano jaz betonowy o
wymiarach w Swietle 15.00 m., wysokosei 2.20 m., zaopatrzony w
dole w urzgdzenie, pozwalajgce w kazdej chwili cze§é wody, potrzeb-
nej nizinie dla celéow rolnietwa, puécié starem korytem.

Wysokosé jazu zaprojektowano tak, by poziom wody katastro-
falnej w nowem korycie mégl podniedé si¢ tylko do wysokoéei, od-
powiadajacej tym 80% calej iloSci wody.

Sam przekréj nowego koryta obrano podwdjny, liczge sie
z tem, Ze ma on przeprowadzi¢ wiekszg czeS§é wody katasirofalnej.
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Spadek dna zaprojektowano 0,03%, jako najodpowiedniejszy dla po-
dejScia do zakladu, oraz dajacy wiekszg réwnowage w robotach
ziomnych, gdyz wielkie masy ziemi pochodzace z wykopodw,
ok. 760.000 m.3, heda mogly byé cho¢ czesciowo uzyte na obwalowania.

Reamusujac to, co zostalo na temat projektowanego przenie-
sienia koryta dolnej Wilgi powiedziane, nalezy zauwazyé, ze jest to
przedsiewziecie nader powazne, tak ze wzgledu na koszta, jakie za
sobg pociagnie, jak i ze wzgledu na doniostosé skutkéw, ktére
moze osiggnadé.

Koszt budowy nowego koryta na przestrzeni okolo 5 km.
wraz z budowsg jazu oraz jednego mostu Zelbetowego w/g koszto-
rysu wynosi okrgglo 2.000.000 zI. Suma to powazna, niemniej jednak
w stosunku do rezultatéw, jakie kosztem jej osiggnaé mozna, bynaj-
mniej nie zawysoka.

Korzyéci bowiem bedg znaczne: zabezpieczenie mienia i po-
nickad zycia mieszkaficom Niziny Powislafiskiej, mozZno§é¢ zamiany
tej Niziny na jeden z urodzajniejszych zakgtkéw kraju, przysporze-
nie krajowi nowego uzdrowiska, nowoczesnie 1 racjonalnie urzadzo-
nego, wreszcie zdobyeie nowego, choé niewielkiego, wystarezajacego
jednak dla pokryeia miejscowych potrzeb, Zrédla energji,
ktorych kraj nasz zbyt wiele nie posiada, zwlaszeza w swoim
centrum. Inz [Jan Mysliwski.

Smota pogazowa jako surowiec do konserwacji drdg.

Smola pogazowa jest jednym z wielu produktéw ubocznych otrzy-
mywanych przy suchej destylacji wegla. Przed siedemdziesieciu paru laty
smola byla w gazowniach i koksowniach balastem, z ktérym nie wiedziano
co poczat. Tui 6wdzie spalano ja, smarowano drzewo lub te2 spuszczano
do kanaléw. Dopiero dokladniejsze poznanie skladu chemicznego smoly
spowodowalo, Ze stala sie ona poszukiwana, a ceny jej poczely rosna¢.
Okazalo sie, ie nie mamy drugiego, réwnie jak smota, bogatego zrédla
preeréinych zwigzkéw chemicznych, stanowigcych podstawe rozlicznych
galezi przemystu.

Smola jest plynem gestym, czarnym o niemilym zapachu, nieco
cigzsza od wody (c. g. = 1,09 — 1,20). W skfad smoly wchodza prze-
waznie wegglowodory aromatyczne, weglowodory szeregu metanu oraz
olefiny, fenole, naftole, jakotei male ilosci polaczen siarkowych i azoto-
wych, pozatem za$ wiele innych zwiazkéw, ktérych wymieniaja przeszlo
dwiescie.



